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1. Dados e-Bidim #1
	e-Bidim #
	1

	Data
	08/04/2004

	Tema
	Caso de Obra

	Assunto
	Proteção de Geomembrana AHE Itiquira e Dreno de Base

	Local
	Mato Grosso

	Geossintético
	Geotêxtil Bidim RT-10, RT-26 e RT-31

	Descrição
	Bidim RT-26 e RT-31 empregados como elemento de proteção da geomembrana de PEAD, bem como RT-10 envelopando colchão drenante de 50cm de espessura na base do canal.

	Quantidade
	430.000m2 de RT-26 e 100.000m2 de RT-31 (proteção) e 200.000m2 de RT-10 (drenagem).

	Data de execução
	2002 a 2003

	Projetista
	Intertechne

	Construtora
	Consórcio Sigla-Sade

	Proprietário
	Ponte de Pedra Energética

	Distribuidor
	Paulo Ferst


2. Desenhos-tipo
[image: image7.jpg]




[image: image8.wmf] 

Figura 1. Arranjo Geral do 

AH Itiquira.

 

Figura 1. Arranjo geral do AH Itiquira.

 


Figuras 2 e 3: Seções transversais típicas
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Figura 2. Seção Transversal Típica do Canal de 

Adução I.

 

 

Figura 3. Seção Transversal Típica do Canal de 

Adução II.
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3. Fotos
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Situação original.
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Preparação do talude.
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Instalação do Bidim
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Instalação do Bidim
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Vista geral da obra.
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