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	Bidim Ind. e Com. Ltda

Rua Pedro Rachid, 846 - Santana 
CEP 12211-180
São José dos Campos, SP - Brazil

Tel: 55 (12) 3946-4640

Home page: www.bbafiberweb.com.br



1. Dados e-Bidim #2
	e-Bidim #
	2

	Data
	16/04/2004

	Tema
	Caso de Obra

	Assunto
	Proteção de Talude

	Local
	São Paulo, SP (Av. 9 de Julho, ao lado da GV).

	Geossintético
	Geoweb GW40V6 e Geotêxtil Bidim RT-16

	Descrição
	Geoweb empregado sobre talude impermeabilizado com asfalto, o qual não poderia ser removido. 

Função do Geoweb: permitir a implantação de vegetação sobre o talude sem danificar o asfalto.
Bidim RT-16 instalado na base do Geoweb para permitir drenagem.

Fixação do Geoweb com grampos galvanizados, comprimento 70cm e diâmetro 10mm, a cada 0,5m2.

Inclinação do talude: 45 a 60º.

	Quantidade
	4.000m2 de GW40V6 e RT-16.

	Data de execução
	2003

	Projetista
	N/D

	Construtora
	Método Engenharia

	Proprietário
	Federação do Comércio do ESP

	Distribuidor
	Ramalho


2. Desenhos-tipo
Planta
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Seção-tipo. 

Altura do talude entre 15 e 20m, em três bermas. 

Inclinação dos taludes 45 a 60º.
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3. Fotos
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Situação original
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Instalação do Bidim e Geoweb
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Instalação do Geoweb com grampos galvanizados.
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Vista geral do talude
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Preenchimento com solo. Vista da cortina atirantada.
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Talude verde

Área com Geoweb





Seção tipo





Cortina atirantada





Geoweb GW40V6 com solo e vegetação





Grampos metálicos galvanizados.


 L=70cm, Diam. 10mm a cada 0,5 a 1,0m2.





Geotêxtil Bidim RT-16









