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São Paulo, 22 de abril de 2004.

A todos os Distribuidores Bidim
Assunto: e-Bidim #3
Prezados Senhores:
Dada a importância desta comunicação, solicitamos a sua resposta confirmando o recebimento dos documentos enviados e os seus comentários até a próxima segunda-feira, 26/04/04.

Estamos enviando no e-Bidim de hoje dois documentos:

1. Nova Norma Brasileira (projeto 02:153.19-012), intitulada “Geotêxteis – Instalação em Trincheiras Drenantes”.
2. Novo catálogo técnico do Bidim RT.

O texto desta nova norma encontra-se atualmente em consulta pública e estará disponível na ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas nos próximos meses.
O novo catálogo está sendo enviado em arquivo pdf e está disponível no endereço eletrônico www.bbafiberweb.com.br. A versão impressa será enviada oportunamente.

Solicitamos a sua atenção para as seguintes informações técnicas:
1. A Norma “Geotêxteis – Instalação em Trincheiras Drenantes” tem por objetivo orientar projetistas, fiscais, engenheiros e usuários em geral quanto à correta concepção do uso de geotêxteis em trincheiras drenantes, bem como estabelecer critérios de instalação a serem observados durante a execução da obra.
2. A Norma estabelece dois níveis de solicitação típicos, para os quais são fixados critérios de alongamento, resistência à tração e puncionamento dos geotêxteis. 
3. A Norma não faz referência, em nenhum momento, a gramatura.

4. Os níveis estabelecidos na Norma são os seguintes:
a) nível I de solicitação - relativo a trincheiras pouco profundas (< 1 m), terreno bem regularizado, agregado pouco contundente e compactação leve, 

b) nível II -  quando pelo menos uma das solicitações do nível I não se verificar,

A Tabela 1 resume as exigências para os geotêxteis nãotecidos (alongamento superior a 30%).
Tabela 1 - Requisitos mecânicos

	Propriedade
	Norma
	Nível de solicitação

	
	
	I
	II

	Alongamento à carga máxima (%)
	NBR 12824
	> 30
	> 30

	Resistência à tração* (kN/m)
	NBR 12824
	8
	12

	Resistência ao puncionamento (kN)
	NBR 13359
	1,5
	2,3


* Na direção de menor resistência.
Obs.: Em obras de grande responsabilidade ou nas quais o geotêxtil está sob condições extremas de solicitação, os valores da tabela 1 devem ser reavaliados

5. No novo catálogo do Bidim RT foram incluídos dois gráficos importantes, que contemplam os limites da nova Norma para resistência à tração e puncionamento, bem como comparam o desempenho de geotêxteis de filamentos contínuos com os geotêxteis cardados, de fibras cortadas (ou curtas).
6. Os valores dos gráficos referem-se a ensaios realizados nos laboratórios da Bidim em janeiro de 2004.

7. Os gráficos devem ser lidos da seguinte maneira:

a) Linha vermelha=Bidim. Valores no eixo superior (RT).

b) Linha azul=cardado. Valores no eixo inferior (gramatura).

8. Os geotêxteis Bidim RT que atendem aos níveis I e II da Norma são os seguintes:

a) Nível I: RT-09 (resistência à tração na direção de menor resistência de 8kN/m e resistência ao puncionamento de 1,7kN).

b) Nível II: RT-14 (resistência à tração na direção de menor resistência de 12kN/m e resistência ao puncionamento de 2,6kN).

9. Comparação com o geotêxtil cardado, de fibras curtas: um geotêxtil cardado, para atender ao nível I, deve possuir uma gramatura superior a 250g/m2. Para atender ao nível II, a gramatura deve ser superior a 330g/m2.
10. Dependendo da magnitude da obra, o cliente deve ser estimulado a ensaiar os produtos adquiridos para comprovação dos valores apresentados, estabelecendo, se for o caso, um plano de controle de qualidade.

Atenciosamente,

Mauricio Abramento

Mauricio Abramento - 22/04/2004


