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1. Dados e-Bidim #15
	e-Bidim #
	15

	Data
	16/07/2004

	Tema
	Caso de Obra

	Assunto
	Aterro de conquista da área do empreendimento Península Green: Uso de Bidim como reforço de base de aterro sobre solo mole na Barra da Tijuca, RJ.

	Local
	Barra da Tijuca, RJ

	Geossintético
	Geotêxtil Bidim RT-31

	Descrição
	O problema: Este é o caso de mais um empreendimento imobiliário em implantação na Barra da Tijuca, RJ. O subsolo da região é constituído por sedimentos marinhos com vários metros de espessura e resistência ao cisalhamento muito reduzida. A presença desta espessa camada de solo muito mole impede o acesso de equipamentos e a execução das instalações para o início das obras.
A solução: Emprego de reforço de base de aterro sobre solo mole empregando-se geotêxtil Bidim RT-31 e posterior execução de aterro (aterro de conquista). Este aterro foi executado para as vias de acesso ao empreendimento para possibilitar a entrada de equipamento para o início das obras. Executa-se a remoção da vegetação de maior porte, sendo em seguida instalada uma camada de Bidim RT-31 sobre a superfície do terreno.
Vantagens: Possibilidade de conquista da área com grande rapidez e custo muito reduzido.

	Quantidade
	20.000m2 de RT-31 até o momento.

	Data de execução
	Obra em execução desde dezembro de 2003.

	Projetista
	COPPETEC

	Construtora
	Carvalho Hosken

	Proprietário
	Carvalho Hosken

	Distribuidor
	Geomaks


2. Seção-tipo
As figuras abaixo mostram a seção tipo e exemplo de dimensionamento do reforço empregando o software de solos reforçados da BBA/Bidim.
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Resultado da análise:
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3. Fotos
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Entrada do empreendimento.
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Bobinas sendo desenroladas e costuradas na largura da pista.
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Detalhe da costura das mantas.
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Bidim já cortado na largura da pista e pronto para instalação.
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Remoção da vegetação de grande porte e instalação do Bidim já costurado na largura da pista.
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Execução do aterro.
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Detalhe da costura e das ondulações sobre o solo mole.
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Aterro de acesso já executado.
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Aterro de acesso já executado.
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