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	Bidim Ind. e Com. Ltda

Rua Pedro Rachid, 846 - Santana 
CEP 12211-180
São José dos Campos, SP - Brazil

Tel: 55 (12) 3946-4640

Home page: www.bbafiberweb.com.br



1. Dados e-Bidim #21
	e-Bidim #
	21

	Data
	27/08/2004

	Tema
	Caso de Obra

	Assunto
	Reforço de Aterro sobre Solo Mole na Linha Vermelha, RJ

	Local
	Rio de Janeiro


	Geossintético
	Geotêxtil Bidim com resistência à tração 38kN/m


	Descrição
	O problema: Ruptura de aterro sobre solo mole para execução do trecho viário da Linha Vermelha.
A solução: Colocação de camadas de geotêxtil Bidim na base do aterro para evitar a ruptura da borda.
Vantagens: Rapidez de execução, facilidade construtiva, custo relativamente baixo comparado com as seguintes alternativas que foram estudadas:
- Drenos verticais – custo elevado

- Estaqueamento – custo elevado

- Bermas de equilíbrio – ultrapassagem da faixa de domínio

	Quantidade
	246.000m2 de Bidim com resistência à tração 38kN/m


	Data de execução
	1993

	Projetista
	Promon (Geomecânica e COPPE na instrumentação).



	Construtora
	Queiroz Galvãoo



	Proprietário
	Funderj: Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro



2. Local da Obra e Seções-tipo
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Local da Obra
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Seção-tipo 2ª etapa Lote 6. Notar a espessa camada de solo mole.
[image: image3.wmf]
Seção-tipo Acessos II-16E e II-17S – Lote 6.

3. Fotos

[image: image4]
Ruptura da borda do aterro. Notar o solo mole (argila orgânica preta) na lateral da massa rompida.
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Visão geral da ruptura da borda do aterro ao longo de um extenso trecho.
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Detalhe da parede da superfície de ruptura, mostrando as camadas de solo compactado.
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Como o reforço deve trabalhar biaxialmente, as mantas de Bidim foram previamente costuradas antes de serem instaladas na base do aterro. Notam-se duas equipes executando costuras duplas. Ao fundo, as bobinas de Bidim devidamente protegidas dos raios UV com plástico.
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Após a execução da costura a manta é esticada na base do aterro. Antes da colocação da manta, foi removida a vegetação da área, sendo em seguida executado um aterrro lateral com 30cm de espessura para permitir o acesso de equipamento. A manta é colocada transversalmente ao eixo da pista.
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Devido à grande área, a execução da costura foi otimizada desenrolando-se as mantas, sobrepondo-as e, em seguida, executando-se a costura. Nota-se do lado esquerdo uma bobina sendo desenrolada em um pendural.
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Detalhe da ancoragem da primeira camada de reforço
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Deposição do solo, compactação com trator de esteira (do centro para as bordas) e costura sendo executada do lado direito da foto.

[image: image12]
Vista geral da obra no Lote 6, com a primeira camada de aterro sendo executada sobre a manta de Bidim. A camada possui 30cm de espessura compactada a 90% do Proctor Normal.
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Detalhe das tubulação instaladas para permitir a entrada de equipamento de instrumentação, constituída por indlinômetros, extensômetros magnéticos verticais, piezômetros e placas de recalques.
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Trecho de acesso II 16E e II 17S e o terreno natural.
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Detalhe do trecho de acesso II, com a camada de areia colocada e a água aflorando.

[image: image16]
Detalhe do trecho de acesso II, com a instalação da primeira camada de Bidim.
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Detalhe da instalação do Bidim, com a devida ancoragem.
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