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1. Dados e-Bidim #23
	e-Bidim #
	23

	Data
	10/09/2004

	Tema
	Caso de Obra

	Assunto
	Geoweb para revestimento de canal de drenagem em área de mineração – MBR – Canal Tamanduá.

	Local
	Belo Horizonte, MG


	Geossintético
	Geoweb GW40V4, célula larga com 10cm de altura.


	Descrição
	O problema: Na região metropolitana de Belo Horizonte encontram-se diversas empresas de mineração que exploram as jazidas minerais localizadas na região. As atividades de mineração destas empresas podem envolver a execução de cavas, cujos taludes requerem tratamento adequado, entre eles a drenagem. Os canais de drenagem apresentam declividade bastante acentuada e elevada extensão (cerca de 700m).

A solução: Os canais foram revestidos com Geoweb preenchido com concreto. Os módulos de Geoweb foram fixados com grampos metálicos. Além disso, devido à elevada declividade do canal, adotou-se fixação das geocélulas também através de engastamento das seções ao longo de trincheiras executadas transversalmente ao talude. Os canais apresentam uma seção transversal em formato praticamente retangular, com largura de base de 1,5m e taludes laterais sub-verticais com 1,5m de altura.

Vantagens: Rapidez de construção, mão-de-obra reduzida, custo reduzido quando comparado com outras alternativas, revestimento flexível e resistente.

	Quantidade
	4.000m2 de Geoweb GW40V4 ao longo de 700m de canal com 5,5m de perímetro.


	Data de execução
	Julho e agosto de 2003



	Proprietário
	MBR – Minerações Brasileiras Reunidas


	Projetista
	DF Consultoria



	Construtora

	Mascarenhas Barbosa Roscoe SA



	Distribuidor
	Bimig




2. Seções típicas
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Seção transversal típica.
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Seção longitudinal típica de instalação das geocélulas Geoweb.

3. Fotos

[image: image2]
Escavação da seção transversal do dreno. Notar a escavação da trincheira de ancoragem na crista do talude e na face do talude (vertical). Esta última trincheira garante a integridade estrutural do revestimento na longitudinal devido à elevada declividade.
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Módulo de Geoweb aberto no local da obra para modulação da instalação.


[image: image4]
Instalação do Geoweb, notando-se os grampos metálicos na crista e na face do talude, bem como no fundo da escavação. O Geoweb é ancorado na trincheira escavada na crista do talude.
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Instalação do Geoweb e concretagem ao fundo. Notar os taludes laterais sub-verticais.
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Execução da concretagem. Notar a elevada declividade longitudinal do canal.
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Vista geral do canal concluído. Notar a elevada declividade longitudinal. Notar do lado esquerdo da foto equipamento para transporte de material escavado.
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Vista geral do canal concluído. Notar a elevada declividade longitudinal.






















Terreno natural





Variável





Grampos metálicos para fixação (10mm e L=70cm)





Nível d’água





Revestimento com Geoweb GW40V4 (Célula Larga, altura 100mm) preenchido com concreto.
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