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	Bidim Ind. e Com. Ltda
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Tel: 55 (12) 3946-4640
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1. Dados e-Bidim #24
	e-Bidim #
	24

	Data
	17/09/2004

	Tema
	Caso de Obra

	Assunto
	Geotêxtil Bidim em obra de aterro sobre solo mole e reforço de aterro.

	Local
	Parque de la Costa, Argentina


	Geossintético
	Geotêxtil Bidim com resistência à tração de 27kN/m e 36kN/m.


	Descrição
	O problema: No local de construção de um anfiteatro no Parque de La Costa ocorre uma camada de solo argiloso mole. Para possibilitar a execução de um aterro para construção de um anfiteatro, seria necessário remover a camada de solo mole para evitar um problema de instabilização geral.
A solução: O geotêxtil Bidim foi empregado como elemento de reforço em duas situações: na base do maciço, para evitar a ruptura global pela fundação, e no corpo do aterro sob a arquibancada. Esta técnica possibilitou a execução do aterro sem a remoção do solo mole.
Vantagens: Rapidez de construção, mão-de-obra reduzida, custo reduzido quando comparado com outras alternativas. Em particular, o custo de laje sobre estacas seria 30% superior ao do reforço com geotêxtil.


	Quantidade
	30.000m2 de Bidim com resistência à tração de 37kN/m
21.000m2 de Bidim com resistência à tração de 27kN/m

	Data de execução
	1996/1997

	Proprietário
	Tren De La Costa S.A.


	Projetista
	Vardé de Vardé y Asociados S.A. e CEG.


	Construtora

	Comercial Del Plata Construcciones S.A.

	Distribuidor
	Coripa



2. Localização e Seções típicas
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Localização da área, ao norte de Buenos Aires, à margem do Rio da Prata.
O parque inclui um porto, atividades temáticas, salas de cinema, restaurantes, teatros e um anfiteatro para 5.000 pessoas, objeto deste estudo.
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Seção transversal típica do anfiteatro. Mostram-se as camadas de reforço na base do aterro (reforço de aterro sobre solo mole) e reforço do maciço. Na base foram empregadas 3 camadas de geotêxtil Bidim a cada 50cm com resistência à tração de 37kN/m. No maciço foram empregadas camadas de Bidim com resistência à tração de 27kN/m espaçadas a cada 50cm.
O solo local é constituído por uma camada com espessura de 3,5 a 6,5m de solo argiloso mole, com coesão determinada como sendo de 30kPa e LL superior a 80%. Sua remoção foi descartada por razões construtivas e econômicas. O nível d’água encontra-se próximo da superfície.
3. Fotos
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Instalação da primeira camada de Bidim sobre o solo mole.
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Vista geral das camadas de reforço sobre o solo mole.
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Aterro em execução sobre a última camada de reforço.
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Detalhe da solidarização entre mantas de Bidim com grampos metálicos.
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Detalhe das camadas de reforço no maciço.
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Compactação das camadas de solo sobre o Bidim. Notar a estrutura de concreto armado à direita.
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Vista geral da obra concluída.
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Vista geral aérea da obra concluída.
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