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	Bidim Ind. e Com. Ltda

Rua Pedro Rachid, 846 - Santana 
CEP 12211-180
São José dos Campos, SP - Brazil

Tel: 55 (12) 3946-4640

Home page: www.bbafiberweb.com.br



1. Dados e-Bidim #26
	e-Bidim #
	26

	Data
	01/10/2004

	Tema
	Caso de Obra

	Assunto
	Geoweb e Geotêxtil Bidim como elemento de revestimento de canal em área de habitação informal.

	Local
	Porto Velho, RO


	Geossintético
	Geotêxtil Bidim RT-09 e Geoweb GW40V3 (célula larga de 3” de altura).


	Descrição
	O problema: Em Porto Velho existem diversas áreas ocupadas por habitações informais. Normalmente estas áreas são regiões de baixadas, com esgoto a céu aberto e águas pluviais lançadas em canais não revestidos. Na época de chuvas há grande dificuldade de escoamento das águas devido à falta de revestimento dos canais e acúmulo de lixo. Por este motivo é necessário revestir os canais de forma a conduzir eficientemente as águas pluviais e servidas, além de melhorar o aspecto geral da área.
A solução: Emprego de geocélulas Geoweb preenchidas com concreto e geotêxtil Bidim como elemento de filtração como sistema de revestimento dos canais.
Vantagens: Menor impacto ambiental, por não necessitar de pedras de mão; grande velocidade de execução (50m2 por homem, por dia; custo relativamente baixo quando comparado com outras soluções; superfície final suficientemente lisa (concreto) com reduzido coeficiente de Manning para facilitar o escoamento das águas; limpeza e organização durante a execução da obra; flexibilidade do revestimento, permitindo que acompanhe eventuais subsidências ou recalques da superfície do terreno. Esta vantagem é particularmente importante neste caso devido à presença de solos moles. Não há necessidade de se empregar concreto com elevados valores de fck, recomendando-se, de forma geral, 10 a 15MPa.

	Quantidade
	4.150m2 de Geoweb GW40V3 e Bidim RT-09


	Data de execução
	2003

	Proprietário
	Prefeitura Municipal de Porto Velho


	Projetista
	Kuroda Engenharia


	Construtora

	LA Engenharia

	Distribuidor
	Ferst



2. Seção esquemática
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3. Fotos

[image: image1]
Vista de trecho anterior à instalação do revestimento. Notar o nível d’água no canal.

[image: image2]
Retificação da seção transversal do canal trapezoidal. Em alguns trechos foi necessário instalar um sistema de rebaixamento do nível d’água através de bombeamento para permitir a escavação e concretagem a seco. 


[image: image3]
Retificação da seção transversal do canal trapezoidal.

[image: image4]
Instalação do geotêxtil Bidim RT-09 como elemento de filtro e drenagem (no plano).

[image: image5]
Instalação do Geoweb GW40V3. 

[image: image6]
O Geoweb foi fixado com grampos metálicos instalados na crista, no talude e no fundo do canal.

[image: image7]
Instalação do Geoweb para concretagem.
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Trecho já concluído. Notar o trecho de revestimento na crista, formando engastamento.


[image: image9]
Detalhe do trecho de transição em galeria. O Geoweb pode ser cortado para se adaptar a geometrias complexas. Notar os barbacãs nos taludes.
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Vista geral de trecho concluído.
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Vista de trecho antes do revestimento.
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Vista do mesmo trecho após o revestimento. Notar a pinguela de madeira construída por morador.
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Notar a saída de águas servidas (tubo branco).

[image: image14]
Vista mostrando trecho já revestido e trecho a ser retificado e revestido.















Barbacãs
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2,0m





Revestimento com Geoweb GW40V3


Célula Larga, altura 75mm
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Fixação com grampus metálicos L=50cm diâmetro 8mm.





3,5m





Geotêxtil Bidim RT-09





Nível d’água máximo









