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1. Dados e-Bidim #28
	e-Bidim #
	28

	Data
	15/10/2004

	Tema
	Caso de Obra

	Assunto
	Muro em solo reforçado executado com Bidim em condomínio residencial.

	Local
	Parque Lonco, Concepción, Chile


	Geossintético
	Geotêxtil Bidim RT-16


	Descrição
	O problema: Necessidade de se executar estrutura de contenção em região montanhosa do Chile para a implantação de condomínios residenciais. Algumas peculiaridades incluem: tráfego de veículos na crista do muro, proteção da face em concreto projetado, face vertical, aterro em talude na crista do muro, esforços sísmicos.
A solução: Emprego de muro em solo reforçado com geotêxtil Bidim e proteção superficial com concreto projetado. O muro é de grande altura, atingido 11,60m no trecho mais alto. Além disso existe um aterro em talude sobre o maciço.
Vantagens: Rapidez de construção, mão-de-obra reduzida, custo muito reduzido quando comparado com outras alternativas, menor impacto ambiental, por não necessitar de pedras de mão (caso de gabiões).

	Quantidade
	Quantidade de RT-16: 7.400m2


	Data de execução
	Novembro 1997

	Proprietário
	Urbanización Parque Lonco, Concepción


	Projetista
	Ábaco Ingenieros


	Construtora

	Constructora Maquinarias Solar

	Distribuidor
	Geosistemas



2. Seção esquemática: Parque Lonco
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3. Fotos
3.1. Lonco, Concepción
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Vista do trecho superior da obra.
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Vista da face em solo reforçado antes da proteção mecânica. Notar a variação do espaçamento entre camadas de reforço e o talude sobre o maciço reforçado.
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Vista geral da obra mostrando dois trechos reforçados separados por um talude intermediário.

[image: image5]
Vista do trecho reforçado com talude superior.
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Detalhe do envelopamento da face.
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Detalhe do dreno tipo barbacã.


[image: image8]
Detalhe do concreto projetado em execução para proteção da face, sendo que no final da operação a malha metálica estará recoberta.






Superfície acabada





Superfície acabada








Barbacãs





Proteção da face em concreto projetado
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Reforço: Bidim RT-16 





Variável





Comprimento das camadas de reforço variável, espaçamento entre 30 e 60cm.





11,60m





Terreno natural
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