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1. Dados e-Bidim #29
	e-Bidim #
	29

	Data
	22/10/2004

	Tema
	Caso de Obra

	Assunto
	Bidim em estrada não pavimentada.

	Local
	São Francisco Xavier, SP


	Geossintético
	Geotêxtil Bidim RT-16


	Descrição
	O problema: Na região de São Francisco Xavier existem muitas estradas rurais não-pavimentadas interligando os vários sítios e propriedades. Estas estradas são mantidas pela sub-prefeitura de SXF através da colocação periódica de brita graduada (bica corrida) para melhorar as condições do leito para o tráfego de veículos. Entretanto, a execução da camada de brita diretamente sobre o solo local de textura mais fina (siltes e argilas) apresenta o inconveniente da mistura de material, levando à contaminação da brita com solo fino. Este problema é agravado em condições saturadas, durante o período de chuvas, devido ao efeito de bombeamento dos finos. Estes problemas levam à necessidade de manutenção muito freqüente das estradas para melhorar as condições de trafegabilidade.
A solução: Emprego de geotêxtil Bidim RT-16 como camada separadora entre a bica corrida e o solo fino do subleito.
Vantagens: Separação dos materiais e eliminação do problema de bombeamento através do efeito de filtro, diminuindo a freqüência de manutenção. A instalação é rápida, empregando mão-de-obra reduzida e apresentando custo muito reduzido quando comparado com outras alternativas. Uma conseqüência importante é o menor impacto ambiental, diminuindo tanto o volume de material granular empregado na recuperação do leito quanto o tráfego de equipamento necessário para o transporte deste material. Neste caso foram empregadas 6 bobinas de 4,30x150m, totalizando 3.870m2, e 450m3 de bica corrida ao longo de 450m de estrada. A aplicação foi realizada em um dia com 4 braçais.

	Quantidade
	Quantidade de RT-16: 3.870m2 (seis bobinas de 4,30 x 150m).


	Data de execução
	Agosto de 2003.

	Proprietário
	Subprefeitura de São Francisco Xavier


	Construtora

	Subprefeitura de São Francisco Xavier


	Distribuidor
	BBA Fiberweb/Bidim (doação)



2. Seção esquemática
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Seção esquemática do pavimento SFX.
3. Fotos
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Informações da obra, localizada na estrada de terra que liga São Francisco Xavier a Joanópolis. O trecho possui aproximadamente 500 metros com início na primeira ponte logo após o calçamento com pavimento intertravado na saída do centro da cidade até aproximadamente 20 metros após a segunda ponte.
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Bobinas de Bidim sendo carregadas no caminhão para transporte até o local da obra. Notar que a embalagem protetora somente deve ser removida no momento da aplicação.
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Bobina sendo desenrolada manualmente com três braçais. Os equipamentos empregados foram uma motoniveladora e quatro caminhões caçamba.
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Geotêxtil Bidim já instalado. Notar a sobreposição no tramo central de 50cm.
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Bidim instalado em trecho em curva.
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Colocação da bica corrida sobre o Bidim.
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Deposição da bica corrida sobre o Bidim e espalhamento.
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Colocação da bica corrida e espalhamento com motoniveladora.
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Colocação da bica corrida e espalhamento com motoniveladora.
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Vista do local após 8 meses de operação, mostrando o revestimento íntegro.



























Bica corrida





Subleito: solos finos (argilosos e siltosos).





Geotêxtil Bidim RT-16 como camada separadora
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