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1. Dados e-Bidim #30
	e-Bidim #
	29

	Data
	29/10/2004

	Tema
	Caso de Obra

	Assunto
	Geoweb e Bidim em Canal de Drenagem da Ford

	Local
	Camaçari, BA


	Geossintético
	Geoweb GW40V3 e Geotêxtil Bidim RT-08


	Descrição
	O problema: Necessidade de execução de sistema de drenagem envolvendo canais e tubulações no Complexo Industrial Ford Camaçari-BA (Projetos da Área I - 2ª Etapa).

A solução: Emprego de canais revestidos com Geoweb preenchido com concreto e tubulação de grande diâmetro moldada in loco com sistema de drenagem constituído por brita e Bidim na base.
Vantagens: O projeto original previa o revestimento dos canais com pedra argamassada. Entretanto, o revestimento com Geoweb preenchido com concreto apresenta várias vantagens:
· Reduzida rugosidade superficial (baixo coeficiente de Manning) e, portanto, maior volume de escoamento.

· Rapidez de execução, com uma produtividade média em várias obras similares executadas no Brasil de 40m2/homem-dia.

· Limpeza e organização durante a execução da obra.

· Flexibilidade do revestimento, permitindo que acompanhe eventuais subsidências ou recalques da superfície do terreno.

· Custo comparativamente inferior às soluções tradicionais.

O aspecto de rapidez de execução é importante devido ao clima desfavorável para execução de obras de terraplenagem, com grandes volumes de precipitação (2000 a 2500mm/ano).

	Quantidade
	GW40V3: 3.533m2 e 3.400m2 de Bidim RT-10 na interface.


	Data de execução
	2003

	Proprietário
	Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial - SUDIC / GEF (Grupo Executivo Ford)

	Projetista
	Concremat Engenharia e Tecnologia S/A / Geohidro Engenharia Ltda.

	Construtora
	Construtora OAS Ltda.


	Distribuidor

	Ativo



2. Seção esquemática
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3. Fotos

[image: image1]
Abertura do canal e conformação dos taludes com Poclain.


[image: image2]
Instalação do geotêxtil Bidim RT-10 e abertura das células de Geoweb.


[image: image3]
Instalação das células de Geoweb, notando-se trecho já concretado na foto.


[image: image4]
Fixação do Geoweb com grampos metálicos para posterior concretagem.


[image: image5]
Vista geral do canal, notando-se os taludes superiores a serem vegetados.


[image: image6]
Trecho de interseção com sistema de tubulação. Neste ponto as águas do canal convergem para uma tubulação enterrada constituída por tubo de PVC moldado in loco.
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Concreto para preenchimento das células sendo depositado com a caçamba da Poclain.
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Vista geral do canal com trecho já concluído.
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Seção típica do canal da Ford – Camaçari, BA
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Fixação com grampos metálicos L=50cm diâmetro 8mm.





3,0 a 3,5m





1,5 a 2,0m





Nível d’água máximo





Revestimento com Geoweb GW40V3 preenchido com concreto


Célula Larga, altura 75mm





Geotêxtil Bidim RT-10









