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1. Dados e-Bidim #34
	e-Bidim #
	34


	Data
	26/11/2004


	Tema
	Caso de Obra


	Assunto
	Proteção de Talude com Vegetação e Canal de Drenagem empregando-se Geoweb


	Local
	Cadam – Caulim da Amazônia – Monte Dourado, PA


	Geossintético
	Geoweb GW40V3


	Descrição
	O problema: Necessidade de proteção superficial contra erosão de taludes extensos na área da mineradora, bem como necessidade de condução das águas que incidem sobre estes taludes até a drenagem perene através de canal. A região situa-se em local remoto, de difícil acesso, por vezes inviabilizando o transporte de material de construção tradicional. O solo do talude constitui-se em material silto-arenoso, inadequado para o desenvolvimento da vegetação.
A solução: Emprego de geocélulas Geoweb preenchidas com dois materiais distintos na mesma região: preenchimento com solo vegetal e vegetação para a proteção dos taludes e preenchimento com concreto na região do canal.
Vantagens: Facilidade de transporte do material até o local da obra, viabilidade de execução da obra, custo reduzido e maior velocidade de execução comparado com outras soluções (p.ex. canal em concreto armado).

	Quantidade
	5.000m 2 de GW40V3


	Data de execução
	2002

	Proprietário
	Cadam – Caulim da Amazônia


	Projetista
	DF Consultoria


	Construtora
	Cadam


	Distribuidor 


	Bimig



2. Planta geral da área e seção típica (esquemático, sem escala). Dimensões aproximadas da área: 200x100m.
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3. Fotos

[image: image2]
Vista geral das instalações da Cadam a partir do local da obra. Ao fundo, o rio Jarí.


[image: image3]
Vista geral do talude a ser revestido. Notar que se a vegetação fosse implantada diretamente sobre o terreno natural haveria dificuldade do seu desenvolvimento devido às características do solo. Por este motivo, foi empregado o Geoweb, preenchido com solo adequado e vegetação. 

[image: image4]
Vista da região para onde convergem as águas dos taludes, local onde é implantado o canal com Geoweb.

[image: image5]
Vista da instalação do Geoweb ao longo do talude.

[image: image6]
Vista geral de instalação do Geoweb sobre o talude. Notar a grande extensão da área.

[image: image7]
Detalhe da instalação do Geoweb sobre o talude. Notar que o Geoweb neste caso não está sendo ancorado na crista através de valeta, sendo fixado exclusivamente com grampos metálicos ao longo do talude e na crista.


[image: image8]
Instalação do Geoweb ao longo do talude, notando-se o operário trabalhando com o equipamento de segurança.

[image: image9]
Vista geral do talude, notando o minerioduto na crista do talude revegetado e o canal de drenagem à esquerda.

[image: image10]
Local próximo ao deságüe na drenagem perene. Neste trecho o Geoweb foi instalado sobre solo mal compactado e necessitou ser reparado. O revestimento foi removido, o solo local foi compactado adequadamente e o revestimento foi reexecutado.

[image: image11]
Detalhe do canal de drenagem e da área vegetada. Notar o padrão do Geoweb do lado esquerdo da foto, em área na qual a vegetação ainda não havia sido implantada.

[image: image12]
Vista geral da obra concluída, notando-se o canal ao fundo. A vegetação com coloração cinza havia sido implantada recentemente.
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Talude revegetado:


Geoweb GW40V3 preenchido com solo vegetal e grama
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Canal de drenagem: Geoweb GW40V3 preenchido com concreto
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