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1. Dados e-Bidim #45
	e-Bidim #
	45


	Data
	04/03/2005


	Tema
	Casos de Obra


	Assunto
	Muro em solo reforçado executado com Bidim em condomínio residencial.

	Local
	Condominio Reina Victoria, Cerro San Roque, Valparaíso - Chile


	Geossintético
	Geotêxtil Bidim RT-16


	Descrição
	O problema: Necessidade de se executar estrutura de contenção em região montanhosa do Chile para a implantação de condomínio residencial. Algumas peculiaridades incluem: tráfego de veículos na crista do muro, proteção da face em concreto projetado, face íngreme, esforços sísmicos.
A solução: Emprego de muro em solo reforçado com geotêxtil Bidim e proteção superficial com concreto projetado. O muro é de grande altura, atingindo 9,70m no trecho mais alto. Além disso existe uma via de acesso sobre o maciço. A extensão do muro é de 56,50m.
Vantagens: Rapidez de construção, mão-de-obra reduzida, custo muito reduzido quando comparado com outras alternativas, menor impacto ambiental, por não necessitar de pedras de mão (caso de gabiões).

	Quantidade
	Quantidade de RT-16: 6.700m2


	Data de execução
	1999

	Proprietário
	Condominio Reina Victoria


	Projetista
	Ing. Ricardo Luna


	Construtora

	Constructora Inpromec

	Distribuidor
	Geosistemas



2. Seção esquemática: Reina Vitória 
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3. Fotos da obra do Condomínio Reina Victoria, Valparaiso
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Detalhe da fôrma para execução das camadas de reforço. Neste caso, a fôrma externa ao muro apoia-se na camada inferior.
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	Vista parcial do muro com as camadas de solo reforçado já executadas. Notar a fôrma no trecho superior do muro em execução. Notar também a grande altura do muro.
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Detalhe da colocação da armadura para aplicação do concreto projetado.
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Detalhe da aplicação do concreto projetado para proteção da face.
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Vista geral da obra concluída.
Superfície acabada





Superfície acabada











Barbacãs











Proteção da face em concreto projetado
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Reforço: Bidim RT-16 





Muro Condomínio Reina Victoria, Chile.


Seção Esquemática, sem escala.





Comprimento das camadas de reforço variável, espaçamento 50cm.





9,70m





Terreno natural
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